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Instaladon de pilas 

1. Aplique presionen la latapa del 

corTpartirrieritJD de las pilas y deslice feta 
hacia ab^o. 


VISTA 

POSTERIOR 


Pilas 


Tapa del 
compartimiento 
de las pilas 


2. Para retiraroanlfeilidad las pilas, (joloque 
la tira de tela a tiavfe del corrpartirrientD 
de las pilas aiin vacfo. 

3. Irtrcduzcados pilas AAdelafbtTTB irclcacfe 
por Ics sirrbolcs de polaridad (+/-). 

4. Coloque de nue\<3 la tapa. 


0^ NOTAS ACERCA DE LAS PILAS 0^ 

Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera 
adecuada. 

No queme ni entierre las pilas. 

Solamente ulilice pilas cargadas del tamano requerido 
y del tipo recomendado. 

No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes tipos de pilas 
(estandar, alcalinas o recargables) o pilas recargables 
de diferente capacidad. 

Si no tiene pensado ulilizar el radio durante varies 
semanas, retire las pilas. Las pilas pueden despedir 
compuestos quimicos capaces de danar componentes 
electronicos. 


TUNING 
[SINTONiA] — 
Esta rueda sirve 
para escoger 
estacion. 

ST [ESTEREO] — 
Este diodo 
luminiscente se 
enciende para 
indicar recepcion 
estereofonica. 

Altavoz externo 



VOLUME 

[VOLUMEN] 

Esta rueda sirve para 
ajustar el nivel de 
sonido. 


AM FM OFF [AM FM 
APAG.] — Este boton 
sirve para encender 
y apagar el radio, asi 
como para escoger la 
banda. 


PHONE SPK. 

[AUDiFONO ALTAVOZ] — 
Este boton sirve para 
seleccionar un altavoz 
externo o audifonos. 


O — Enchufe para audifonos 


Paso Dos 

Funcionarriento 

1. Ajuste el volLmen al nivel rrfe bajoi 

2. Para escuchar el rado por Ics audftbncs, ponga el baton PHOISE SPK 
en PHOISE, osi desea escuchar por el altavoz extemo, enSPK 

3. Para encender el rado y escoger la banda deseada, ponga el botbn 

AMFMC3FF en AM oen FM 

4. Para escoger la estacion deseada, gire la rueda TUMNG. La luz 
ST se enciende cuando se recibe una senal FM. 


Informacion de la FCC 

Este dspositivo currple con la Parte 15 de las Re^as de la FCC 
(Corrisidn Federal de Corruricaciones de EE.UU.). La utilizacibn de este 
eqdpo esta sujeta a las dos sigdentes condciones: (1) este dspositivo 
rx) puede causar irterferencia danina, y (2) este dspositivo debe aceptar 
cualquer interferencia recibida, induyendotoda irterferencia que pueda 
causar un furTdoTTarriertD indeseado. 


Cuidado de la unidad 

ivbrten^ seoo el rado; si se rroja, sfefjelo de inrrBdato. Utilice el rado 
y gcardelo solarrerte en ertomos a terrperatura arrbierte. Manqe con cdcbcb 
el rado; rolodqecaer. ivbrtengael rado alqado del poltoylasuciecbd, ylirrpielo 
ocasiorairrerte con un titazo de tela lirrpio para rrartener su aspecto nueMO. 


Especificaciones 

GarTB de Irecuendas .....AM: 530- 1700 KHz 

FM: 88- 108 MHz 

Fuerte de \ADltaje 3\oftics C.C. 

(2 pilas AAA de ISvdtios) 

Bajo x^taje de fuTdonarrierto. 1.9 \aMcb C.C. 

\4dtaje noninal defuncionarrierto. 3 voltics C.C. 

ConsLtTD de corriente usando alta\^3z 50 - 100 rrA 

ConsLfTD de aDfrierte L^ando audTtbncs 20- 40 rrA 


Lo que viene incluido 

Rado AIvyFM •Audifonos estereofortcos • 
Correa para el cuello (unida) • 

Clip para el cinto (Lnido) • 

Este docurrento 
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